年产速冻食品7500吨，日产快餐5000份、西式糕点1吨(其中仓储包装物流味精、鸡精8500吨/年）技改项目-消防水池、泵房及污水池桩基检测和基坑监测项目招标评标办法
一、评标程序及定标方式：

1、评标工作由温州快鹿集团公司组织主持，由评标委员会负责完成。

2、开标

2.1开标会议由投标单位的法定代表人参加，如法定代表人因故不能亲自参加，应委托法定代表人委托代理人参加，法定代表人委托代理人必须持有并出示由法定代表人签字或盖章并加盖公章的授权委托书及本人身份证，并到会签到。

2.2技术标开标：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
2.3商务标开标

2.2.2投标人法定代表人或授权代理人应参加商务标开标会，开标会议由招标人组织并主持。

2.2.3投标人代表未参加开标会议的将视为自动放弃中标权。

2.2.4招标人当众宣布核查投标文件密封和标志情况，并宣读有效标的投标人和名称、投标报价、修改内容（如果有）及投标人认为适当的其它内容。

2.2.5各投标人代表确认商务标报价，并在开标记录上签字。

3、定标方式

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）,评标委员会先对技术标进行评审，然后对技术标进行打分，并在开商务标时先公布技术标得分随后进入商务标评审，最后进行资格后审。评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（技术标和商务标分开打分，最后二部分得分相加）由高到低按顺序排列中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标候选人。
2、开标后，对投标书中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。
3.1技术标的评审(明标形式)（60分）

	1
	技术方案
	桩基检测及基坑监测施工组织方案（30分）
	一档
	二档
	三档

	
	
	
	30.0-20.0
	19.9-10.0
	9.9-5.9

	2
	
	确保工期和质量计划、安全保证措施（10分）
	一档
	二档
	三档

	
	
	
	10.0-7.0
	6.9-4.0
	3.9-1.9

	3
	
	服务质量保证和承诺（10分）
	一档
	二档
	三档

	
	
	
	10.0-7.0
	6.9-4.0
	3.9-1.9

	4
	
	其他及合理化建议等（10分）
	一档
	二档
	三档

	
	
	
	10.0-7.0
	6.9-4.0
	3.9-1.9

	评标委员会根据评标标准规定进行评审各自打分并应对自己的打分结果签名认可。在评标委员会成员对各投标文件的技术标各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标单位技术标的最后得分值（小数点后取一位小数，第二位四舍五入）


    3.2商务标的评审（40分）

3.2.1本工程检测、监测费投标报价设有最高限价，根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），结合温州市市场检测、监测收费实际情况，本工程最高限价为10万元(含临界值)，投标人的投标总价高于最高限价的，其投标文件将被否决（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）。

3.2.2出现以下情况时,则该投标报价不再进入有评标基准价的计算:

1）投标人的投标报价高于最高限价的；

2）投标函上填写的投标报价大写出现表述错误或字迹模糊难以形成数字报价的；

3）未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写不一致除外）。

3.2.3评标基准价的计算：

投标人数量≥3家时，所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。

3.2.4各有效投标人的投标报价与评标基准价对比，计算商务标得分：
投标报价等于评标基准价，得满分40分；
投标报价每高于评标基准价1%，扣1分；

投标报价每低于评标基准价1%，扣0.5分。

计算商务标得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（商务标得分保留二位小数，第三位四舍五入）。

3.2.5按综合评分值从高到低进行排名，排名前3名的进入资格符合性审查，若在评审过程中有否决投标处理的,应按排序先后依次递补。（如合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者），

3.3投标人的资格符合性审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决处理）：

(1)企业营业执照有效、主营范围符合要求，应提供营业执照副本复印件及加盖单位公章；
(2)企业资质要求检测单位必须具备建设工程地基基础检测资质，应提供企业资质证书副本复印件及加盖单位公章；

(3)具有省级或以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书，资质认定计量认证证书需在有效期以内；资质认定计量认证证书附表上批准的计量认证范围及限制要求里必须有与招标范围内相对应的参数，应提供资质认定计量认证证书及证书附件复印件及加盖单位公章。

 (4)项目负责人具备建设工程地基基础检测专业的浙江省建设工程检测岗位证书，岗位证书上的工作单位名称必须与投标单位名称一致，应提供浙江省建设工程检测岗位证书复印件及加盖单位公章；

(5)项目负责人具备注册岩土工程师职称，应提供注册岩土工程师证书复印件及加盖单位公章；

(6)以上(1)- (5)项内容提供的具体材料见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供证书等原件材料，否则其内容将不予承认，其投标文件作否决处理。

3.4评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对进入评审区间的投标文件进行详细评审后，在资格审查合格的有效标中按其综合得分从高到低进行排名（合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者），推荐排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人。
表1
检测、监测报价表

工程名称： 
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量
	总吨位
	综合单价(元)
	总价(元)

	1
	基坑监测
	坑外地表沉降及水平位移监测点
	4点
	
	
	

	
	
	深层土体水平位移监测孔
	4孔
	
	
	

	
	
	支撑轴力监测点
	2组
	
	
	

	
	
	立柱竖向位移监测点
	1点
	
	
	

	
	
	房屋沉降监测点
	18点
	
	
	

	2
	试桩
	竖向抗压静载荷试验
	430吨2根
	860吨
	
	

	3
	工程桩
	低应变动力检测
	14根
	
	
	

	合计
	¥：

	
	人民币（大写）： 

	投标单位：（公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日


注： 1、合价=综合单价×工程量。
     2、投标人必须服从建设单位检测安排，不得以任何理由拒绝或延迟进场检测，并充分考虑加荷体吊装运输、场内场地多次转移等全部检测所需的一切工作内容，所需措施费用自行测定，并分摊在各综合单价中。

 3、投标人应根据招标人提供的招标内容进行报价，不允许修改，否则可能被否决投标。
附件1

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

我      (姓名)系                    (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托       (姓名)在      年   月   日至      年  月   日(代理时限)为我公司代理人，以本公司的名义参加                        投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件及处理相关的一切事务，本人均予以承认。

	代  理  人：
	
	性别：
	出生年月：

	身份证号码：
	

	单      位：
	

	部      门：
	
	职    务：

	代理时限：
	

	身份证复件粘贴处


    此代理人无转委权。特此委托。
投标单位：（盖章）        

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

